
 
Primerjava Motorjev 

 
Primerjava in kontrast med raličnimi kiti in kaj vam najbolje ustreza 

 

Tip Kit 
kopleta:   

Ostali ponudniki in 
znamke    

ProKit 902   
 

ProKit 901   
 

Magic Pie   

  

Število 
magnetov   

Neznano  
20 Magnets 

18 slots 
20 Poles  

46 Magnets 
51 Slots 
46 Poles  

56 Magnets 
63 slots 
56 Poles  

 
Navor (Mo č) 

Neznano  12.1Nm @ 250W  
8.0Nm @ 250W 
18.2Nm @ 500W 
27.3Nm @ 750W 

34.4Nm @ 1000W  
Ni še podatka  

Moči 200~500W  250W  
500W 
750W 

1000W  

500W 
750W 

1000W  

Možne 
napetosti   

24V~36V  24V 
36V  

24V 
36V 
48V  

24V 
36V 
48V  

Operiranje z 
večimi 

napetostmi  

Samo nazivna 
napetost  Do 60V Max  Do 60V Max  Do 60V Max  

Širina 
montaže 

prednjega 
kolesa   

100mm  100mm  100mm  100mm  

Širina 
montaže 
zadnjega 

kolesa 

135mm  135mm  
155mm - Z  Disk 

Zavorami  in  
Zobnikom 

 

135mm  



135mm - Disk 
Zavore ali  
zobnikom)  

Teža  ???  Prednje kolo: 2.6KG 
Zadnje kolo: 3.0KG  

Prednje kolo: 5.0KG 
Zadnje kolo: 5.0KG  Zadnje kolo: 6.2KG  

Dimenzije 
platiš č, ki 

so na voljo  

26" 
28" 

700c  

20" 
24" 
26" 
28" 

700c  

20" 
24" 
26" 
28" 

700c  

16" 
18" 
20" 
24" 
26" 
28" 

700c  

Kompatibiln
o z disk 

zavorami na 
prednjem 

kolesu   

 

   

Variomat    

 

  

Kompatibiln
o z disk 

zavorami na 
zadnjem 
kolesu   

 

   

Kontrola 
potovanja 
(variomat) 
možnost 

kontrolerja  

 

   

Controller 
accepts 
mutiple 
Voltage 

(24V/36V/48
V)  

 

   

Pomoč pri 
obra čanju 

pedala "Kot 
dodatek" 

 

   

Pametno 
regenerativ
no zaviranje  

 

   

Alarm proti 
kraji   

 

   



"On -the-
spot" 

Diagnoza 
kontrolerja  

 

   

Možnost 
nadaljevanj
a vožnje pri 

okvari   

 

   

"Plug 'N 
Run" 

priklju čni 
konektorji  

   

 

Vgrajen 
kontroler 

   

 

Izgled   

          

 


