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net metering

 Mehanizem samooskrbe z neto merjenjem električne energije 
omogoča lastniku naprave samooskrbo, tako da višek proizvodnje 
električne enegije posodi ali shrani v omrežje. Akumulacija je 
potemtakem samem omrežju in jo koristimo ko naprava ne 
proizvaja električne energije. Meritev in obračun se izvaja na 
letnem nivoju ker se v poletnih mesecih proizvodnja od porabe 
lahko zelo razlikuje v pozitivo v mesecih, ko pa je sončne irradiacije 
manj pa akumulirano energijo porabljamo. Če so naprave 
primerno dimenzionirane lastnik naprave stroškov električne 
energije nima, saj jo naprava na letnem nivoju proizvede toliko kot 
jo porabi. Višek proizvodnje pa po uredbi lastnik naprave podari 
dobavitelju s katerim ima pogodbo o priključitvi. Stroški 
omrežnine pa žal v tem primeru ostanejo (obračunska moč).

 Proizvodnje naprave se namestijo na obstoječo hišno inštalacijo 
saj so nazivne moči določene do 11kVA in gre za relativno majhne 
proizvodne naprave, ki po svoji moči ne preobremenjujejo že 
obstoječega sistema.

 Obrazci, soglasja in potrebne vloge spadajo med enostavne 
birokratske postopke, ki ne predstavljajo dodatnih stroškov.

 Lastnik naprave je lahko fizična oseba.

 V našem podjetju vam nudimo poleg nabave posameznih 
komponent tudi montažo na ključ

Postavitev sistema z Mikro inverterji predstavlja 
varnejšo in po izkoristku boljšo rešitev zlasti pri 
delnih zasenčitvah. Nizka AC napetost, ki prehaja iz 
PV postroja na strehi je že pripravljena za samo 
proizvodnjo...

direktno
AC 230V~

Mikroinverterska konfiguracija 
posameznega segmenta

Net metering
lastna proizvodnja naprava

Mikro inverter, 250W inverter montiran direktno
na panel. Izhodna napetost NN, 230V

Delovna napetost direktno iz PV enot

KIT 4kW

Komplet dual 
500W sistem
1 mikroinverter
2 panela

OnGrid standard: EN50438 (default) or VDE4105
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net metering

...shema distribucije električne energije pri neto meritvi...

...primer postavitve PV sistema z mikro inverterji...

Fizična postavitev:
ź pravilno načrtovanje velikosti elektrarne glede 
na trenutno porabo rezidenta na letnem povprečju
ź Izbira lokacije za postavitev
ź montaža alu podkonstrukcije
ź montaža mikro inverterjev
ź montaža PV panelov
ź uvlačenja kablov do priključnega mesta
ź zagon
ź opcijsko, računalniška analiza proizvodnje
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